CARTER EP 320

A

Lubrificacéo

TOTAL

Oleo Mineral para Engrenagens Fechadas

L APLICACOES J

Engrenagens fechadas, .
Mancais, Acoplamentos

L ESPECIFICACOES J

Especificacbes
Internacionais

Fabricantes

VANTAGENS J

Carter EP foi desenvolvido especialmente para a lubrifica¢éo de
engrenagens fechadas operando em condicdes severas:

- Engrenagens cilindricas de dentes retos, helicoidais e conicas
- Mancais e acoplamentos

- Engrenagens do tipo sem-fim

DIN 51517 Parte 3 => CLP
ISO 12925 — 1 CKD

AGMA 9005 — E02 (EP)

GB 5903-2011

DAVID BROWN S1.53.101 E

AIST 224

SEB 181226

JIS K2219:2006 (Classe 2)

SIEMENS FLENDER, LOESCHE, DANIELI

Excelentes propriedades de extrema-pressdo e antidesgaste

Boa compatibilidade com selos

Otima resisténcia contra oxidacdo e degradac&o do 6leo
Excepcional protecdo contra oxidacao e corroséo de ligas de cobre
Otima resisténcia contra a formacdo de espuma e emuls&o

MANIPULAGAO - SAUDE — SEGURANGA |

ATENCAO : NAO compativel com éleos a base de Poliglicol

CARACTERISTICAS TIPICAS METODOS UNIDADES CARTER EP 320
Densidade 15°C ISO 3675 Kg/m? 901
Viscosidade a 40°C ISO 3104 mm?/s 320
Viscosidade a 100°C ISO 3104 mm?/s 24,4
indice de Viscosidade 1ISO 2909 - 96
Ponto de Fulgor, VAC ISO 2592 °C 256
Ponto de Fluidez ISO 3016 °C -15
FZG A/8,3/90 — A/16,6/90 DIN ISO 14635-1 Estagio de carga >12
FZG - Micropitting FVA 54/7 Estéagio de falha >10
FZG - Gft Classificacdo Alto

As caracteristicas tipicas séo fornecidas a titulo indicativo

CARTER EP 320 27.02.2020
Este lubrificante utilizado conforme recomendacéo e para a aplicacéo ao qual esta previsto, ndo apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de seguranga, em conformidade com a legislagdo em vigor, encontra-se a sua disposi¢do junto do
seu representante comercial local.
| ELABORACAO: Thiago Maciel | ANALISE /APROVACAOQ: Denise Novaes | Rev.: 05 |
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Este lubrificante utilizado conforme recomendacéo e para a aplicagdo ao qual esté previsto, ndo apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de seguranga, em conformidade com a legislagdo em vigor, encontra-se a sua disposicéo junto do
seu representante comercial local.
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